Strucné zakladni doporuceni pro linearni carové kady.
Vsechna doporuceni vychazi ze zakladnich informaci systému Gs1

(dalsi informace a doporuceni ziskate na: www.gsl1cz.org)

Barevnost: DulezZity je dostatecny kontrast mezi podkladem a kddem. Nejlépe - ¢erny kod a bily podklad.

Odstin kddu nesmi byt svétlejsi nez odstin podkladu. Kéd nesmi byt inverzni. Kéd musi byt jednobarevny,

nesmi byt sloZen z vice barev. Nevhodné barvy pro kody jsou Zlutd, ¢ervena, oranZova a svétle zelend

(nelze nacist snimacem, tyto barvy se mlZou pouZit pro podklad). Podklad musi byt svétly, nejlépe jednobarevny,
zadny obrazkovy motiv, ani zesvétleny, neni vhodny.

Grafika: Kod by mél byt vektorovy. Rastrovy kdd musi byt ve vysokém rozliseni.

Velikost: Kédy musi byt v pfedepsanych velikostech a v definovanych rozmérovych moznostech.

Musi byt dodrzena ochranna zéna kolem kédu. Snizena vyska omezuje Citelnost kédu a prodluZuje dobu snimani.

Tabulka velikosti a orientacnich rozméru
vybranych symbolu
(v€etné ochrannych zén)
EAN-8 EAN-13

velikost v % | siftka v mm vySka v mm | $irka v mm vysSka v mm
50 - - - -
70 - - - -
80 21,38 17,31 29,83 21,00
85 22,72 18,39 31,69 22,31
90 24,05 19,47 33,56 23,63
95 25,39 20,56 35,42 24,94
100 26,73 21,64 37,29 26,26
105 28,07 22,72 39,15 27,57
110 29,40 23,80 41,02 28,89
15 30,74 24,89 42,88 30,20
120 32,08 25,97 44,75 31,51
125 33,41 27,05 46,61 32,83
130 34,75 28,13 48,48 34,14
135 36,09 29,21 50,34 35,45
140 37,42 30,30 52,21 36,76
145 38,76 31,38 54,07 38,08
150 40,10 32,46 55,94 39,39
155 41,43 33,54 57,80 40,70
160 42,77 34,62 59,66 42,02
165 44,10 35,71 61,53 43,33
170 45,44 36,79 63,39 44,64
175 46,78 37,87 65,26 45,96
180 48,11 38,95 67,12 47,27
185 49,45 40,03 68,99 48,58
190 50,79 41,12 70,85 49,89
200 53,46 43,28 74,58 52,52

V pfipadé nedodrZeni pfislusnych doporuceni neni garantovana bezproblémova citelnost téchto kodu.
Kontrola dodrzeni téchto doporuceni neni soucasti standardniho zpracovani dodanych tiskovych podklad.



